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NACHBARSCHAFT / LANDKREIS

M|ttelweserverbandsvorsteher Gerhard Wmter (HoItum-Marsch /2. von rechts) und Geschéftsfiihrer Peter Neumann (links) uberzeugten
sich vom ordnungsgeméaBen Wiedereinbau der Pumpen.

Sicher gegen Hochwasser

Mittelweserverband lasst Pumpen in den Schépfwerken wieder elnbauen

INTSCHEDE = Wenn die Weser
mal wieder Hochwasser fiihrt,
kann das Binnenwasser aus den
Vorflutern nicht mehr im Freige-
falle zur Weser flieBen, sondern
~ muss gepumpt werden. Dazu
sind zur Sicherstellung des Ab-
flusses bei Weserhochwasser die
vier groBeren Schopfwerke des
Mittelweserverbandes in Brin-
kum, Thedinghausen-EiBel, Int-
schede und Wienbergen errich-
tet worden.

Dazu erldutert Peter Neu-
mann, Geschiftsfithrer und
Fachingenieur des Mittelwe-
serverbandes: ,,Diein den frii-
hen 1960er Jahren erbauten
Schopfwerke mit ihren Pum-
pen sind nach einer so langen

Standzeit sanierungsbediirf-
tig. Das haben auch die vom
unabhingigen Ingenieurbiiro
durchgefiihrten = Bauwerks-
Hauptpriifungen aus dem
letzten Jahr ergeben.”

Betriebssicherheit
wiederhergestellt

Nachdem die Pumpen im
Schopfwerk Thedinghausen-
EiRel in den letzten Jahren
ausgetauscht oder iiberholt
wurden, hat der Mittelweser-
verband beschlossen, die in
die Jahre gekommenen Pum-
pen in den anderen Schopf
werken durch eine Fachfirma
grundinstandsetzen zu las-
sen, um die Betriebssicher-

heit fiir die Zukunft sicherzu-
stellen.

Peter Neumann: ,,Es ist bes-
ser, kleine Schiden im Vor-
feld zu beheben, damit die
Schiden nicht groRer und
vor allem teurer werden.“

Allerdings konnen bei ei-
nem Schopfwerk nicht alle
Pumpen gleichzeitig ausge-
baut werden, weil sonst bei
einem unvorhersehbaren
Sommerhochwasser die Ent-
wisserung des Binnenlandes

_nicht smhergestellt ist. Daher

wurde jetzt je eine grofRe
Pumpe VP 900 im Schoépf-
werk Intschede und eine im
Schopfwerk Wienbergen zur
umfangreichen Sanierung in
Auftrag gegeben.

Das Schopfwerk Intschede kann seine Aufgaben wieder voll erfiillen.

Die mehrere Tonnen schwe-
ren Pumpen mussten unter
Zuhilfenahme von Krinen
ausgebaut und mit dem Lkw
in das Werk transportiert
werden. Dort wurden die
Stahlbauteile als erstes ge-
sandstrahlt, auf Fehlstellen
gepriift und diese ausgebes-
sert. Schweifndhte wurden
gepriift und Lager und Dich-
tungen komplett getauscht.

Neben den Pumpen miissen
dann auch parallel die An-
triebsmotoren iiberholt wer-
den. Auch diese wurden im
Werk begutachtet, Schiden
und Fehistellen protokolliert
und fehlerhafte Teile ausge- -
tauscht.

Bevor die Pumpen und Mo-
toren dann wieder vor Ort’
eingebaut wurden, bekamen
sie einen neuen widerstands-
fahigen mehrschichtigen
Schutzanstrich, der die Pum-
pen mindestens fiir die
nichsten 15 Jahre vor Rost
und Beschiddigungen durch
Fremdkorper schiitzen soll.

Die iiberholten Pumpen ste-
hen nach ihrem Einbau nun
wieder an ihrem Platz, um
ihre Aufgaben in der hoch-
wasserreichen Zeit im Winter
zu iibernehmen.

In den kommenden Jahren
sollen dann auch die anderen

*Pumpen nach und nach iiber-

holt werden, um die Schopf-
werke fit fiir die Zukunft zu
machen.



